
Santé des
plantes
Fiche technique : 
Utilisation du pulvérisateur

Cette fiche vise à présenter l’utilisation d’un pulvérisateur qui
sera utilisé pour la plupart des traitements à appliquer en

arboriculture ou en maraîchage. Cette fiche rappelle quelques
règles de base (protection, hygiène) ainsi que les bonnes

conditions pour que le traitement soit efficace. 

Cette fiche doit être un complément de la réglementation
quant à l’utilisation des Pph.(cf document Permis de traiter.

Elle ne suffit pas pour utiliser le pulvérisateur en toute sécurité.
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Météo : Pas ou très peu de vent, pas de pluie durant et

après.

Protection de l’opérateur/opératrice :  lunettes de

protections, gants étanches, vêtements étanches, dès la

préparation du produit.

Aucune autres activités sur la zone durant et après le

traitement.

AVANT DE COMMENCER

CONDITIONS & PRÉREQUIS
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Lire la notice et respecter strictement les indications

du produit concernant le stade végétatif, le dosage, les

précautions d’usage et l’élimination du produit. 

S’assurer que personne ni aucun animal ne se situe

sur la zone à traiter 

Attention aux traitements sous abri : aération max !

Charger la batterie du pulvérisateur si nécessaire 

MATERIEL NÉCESSAIRE

Pulvérisateur 

Tamis (si nécessaire) 

Balance ou verre mesureur 

Eau propre 

Produit de traitement 

Matériel de protection (lunettes, gants étanches, vêtements de protection,

chaussures appropriées)  



 2/ Préparation du traitement (Local phytosanitaire)  

3/ Application du traitement 

Si le produit n’est pas terminé, vider le reste dans un bidon et étiqueter

(date, nom, concentration). Attention, certains produits ne sont pas

réutilisables.

Rincer la cuve à l’eau claire et nettoyer avec une éponge si nécessaire 

Laver le tamis et l’extérieur du pulvérisateur 

Purger le tuyau à l’eau claire quelques secondes 

Mettre la batterie à recharger 

Nettoyage des mains et du visage, ainsi que changement d’habits après

traitement. Douche recommandée.

1/ Préparation du pulvérisateur

MODE OPÉRATOIRE 

Remplir la cuve avec 1/3 du volume final désiré en eau (bien

garder le tamis). 

Introduction de la bonne quantité de produit (voir tableau de

dilutions en ressources) 

Compléter le remplissage de la cuve avec le 

reste du volume d’eau 

Allumer et actionner la poignée 

Régler la pression en fonction de la hauteur/distance de traitement

nécessaire 

Appliquer sur la zone à traiter selon les recommandations du produit.

4/ Nettoyage (Zone de lavage)

Dévisser et nettoyer la buse 

Mettre la batterie 
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RESSOURCES

Tableau de dilution présentant la quantité de produit (en g ou ml) à diluer en fonction

du dosage exprimé en %. Le volume final de traitement est exprimé à gauche. (source :

Andermatt) 
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Tableau de dilution

Entretien général

Source : Stihl 



ALLER PLUS LOIN

Liste des intrants 2025, FIBL. 
Contient la liste des produits autorisés ainsi que leur domaine d’utilisation.

(lien vers le fichier PDF). 
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Toute la documentation “Permis de traiter” 
Contient les documents nécessaires pour une utilisation sécuritaire des PpH

https://www.bioactualites.ch/fileadmin/documents/ba/Bioregelwerk-2025/francais/4_Fiches_Techniques/1078-intrants.pdf

